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Zat. Nr 3 do Zarzadzenia nr 4/2024 Nadle$niczego
Nadlesnictwa Smolarz z dnia 29.01.2024 r.

Zezwolenie Nr .........ccoeviiiiiiieianns
na pozyskanie drewna kosztem kupujgcego

pozyska¢é w terminie ..., ArEWNO oo

woddziale ..o, LS NI Ot ..t

Zasady pozyskania, kupna i wywozu drewna kosztem kupujgcego:
. Do wykonania prac mozna przystgpic¢ tylko po uprzednim pouczeniu z zakresu BHP i p. poz przez lesniczego (podle$niczego).
Scinki drzew stojgcych wyznaczonych przez Stuzbe Le$ng do usuniecia (o $rednicy mniejszej od uzytecznej dtugosci prowadnicy)
mogg dokonywac tylko osoby uprawnione. j. ktére ukonczyty z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczajgce do pracy z pilarkg
zgodnie z § 21 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu niektorych prac z zakresu gospodarki lesnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141).
Prace zwigzane z samowyrobem drewna mogg by¢ prowadzone na powierzchniach roboczych, gdzie aktualnie nie sg prowadzone
prace zwigzane z pozyskaniem drewna kosztem Skarbu Panstwa.
Drewno nalezy skfada¢ w stosy, a sposdb przygotowania stoséw powinien gwarantowa¢ mozliwos¢ ich pomiaru.
. Powierzchnie leSng, na ktérej prowadzono prace nalezy pozostawi¢ we wiadciwym porzadku - uprzatnaé Smieci, usung¢ gatezie
z drdg, rowow itp. Obowigzuje zakaz palenia gatezi.
Detaliczna sprzedaz drewna w Nadle$nictwie Smolarz prowadzona jest w le$nictwach w dni robocze do godz. 14%, po
wczeshiejszym uzgodnieniu z Lesniczym.
. Wywoz drewna zakupionego w Nadlesnictwie Smolarz nastepuje w dni robocze od poniedziatku do piatku.
O wywozie drewna nalezy powiadomi¢ lesniczego (podlesniczego) w celu jego potwierdzenia na fakturze/asygnacie.
. W trakcie prac pozyskaniowych zezwolenie nalezy posiada¢ przy sobie i okazywa¢ na zgdanie oséb kontrolujgcych.
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Zat. Nr 3 do Zarzadzenia nr 4/2024 Nadle$niczego
Nadlesnictwa Smolarz z dnia 29.01.2024 r.

Oswiadczenie

Ja, NIZEJ POAPISANY/ - .. .ot e e e
Oswiadczam, ze zgtaszam swoj udziat w samowyrobie drewna opatowego na potrzeby wtasne na
POZYCi e v, woddziale ..............coo lesnictwa ...

Jednoczesnie oswiadczam, Zze jestem Swiadomy/-a, iz prace te wykonuje na wiasny rachunek
i odpowiedzialnos¢ i nie nawigzuje przez jej wykonywane zadnego stosunku cywilno-prawnego
z Nadlesnictwem, a ponadto oswiadczam, ze:

e stan mojego zdrowia pozwala wykonywac prace zwigzane z samowyrobem drewna,

e posiadam sprawne narzedzia do pozyskania drewna i potrafie je obstugiwac,

e prace przy samowyrobie drewna prowadzi¢ bede w zespole co najmniej 2-osobowym zapraszajgc na
wiasng odpowiedzialno$¢ do pomocy inne osoby,

e czynnosci samowyrobu bede wykonywal/-ta wedlug wskazéwek lesniczego (podlesniczego) we
wskazanym przez niego miejscu,

e prace bedg wykonywane w sposéb bezpieczny, majgc na uwadze bezpieczenstwo wiasne, oséb
wspotpracujgcych ze mng, jak réwniez oséb trzecich. Ponadto przestrzegaC¢ bede wskazdéwek
udzielonych mi w ramach instruktazu udzielonego przy wprowadzaniu na pozycje pracy oraz
zawartych w pouczeniu znajdujgcym sie na druku mego oswiadczenia.

e zapoznatem/-tam sie z Klauzulg informacyjng i wyrazam zgode na przetwarzanie danych osobowych
(RODO) przez Administratora Nadlesnictwa Smolarz.

Wprowadzenie na pozycje pracy oraz pouczenie wykonat:

Podpis osoby pozyskujgcej drewno
w drodze samowyrobu

Pouczenie:

1. Do pracy mogg przystepowac wytgcznie osoby nie wykazujgce oznak niedyspozycji psychicznej lub
fizycznej. Nie wolno dopuszczac¢ do pracy osob, ktore zgtosity takie niedyspozycie.

2. Zabroniona jest samodzielna praca w sgsiedztwie linii i urzgdzen energetycznych.

3. Zabrania sie prowadzenia prac pozyskaniowych drewna lezgcego kosztem kupujgcego na
powierzchniach po wystgpieniu wywrotow i ztoméw przed usunieciem niebezpieczehstwa przez
podmioty do tego uprawnione.

4. Promien strefy zagrozenia przy scince i obalaniu drzew wynosi minimum dwie wysokosci $cinanych
drzew. Przebywanie w strefie niebezpiecznej jest zabronione.

5. W czasie jazdy ciggnika mozna porusza¢ sie za nim w odlegtosci nie mniejszej niz 5 metrow za
tadunkiem.

6. W czasie zatadunku i wyladunku drewna zabronione jest zblizanie sie do pojazdu na odlegtosc
mniejszg niz 10 m od napietych lin.

7. Zabronione jest zakfadanie stoséw drewna bezposrednio przy drogach publicznych i w innych
miejscach, gdzie stosy powodowatyby zaktocenie bezpieczenstwa ruchu lub trudnosci w dokonaniu
prawidtowego zatadunku.

8. Narzedzia uzyte do pracy (typ i ciezar) powinny by¢ dostosowane do warunkéw, miejsca i rodzaju
wykonywanej pracy oraz obowigzujgcych przepiséw BHP, a w szczegdlnosci przepiséw dotyczacych
wykonawstwa prac z zakresu gospodarki lesnej (Dz. U. 2006 nr 161 poz. 1141).

9. W trakcie prowadzenia prac konieczne jest stosowanie sie do zasad dobrej praktyki lesnej
(Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dn. 27.03.2023 r. w sprawie wymagan dobrej
praktyki w zakresie gospodarki lesneyj).



